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60万吨/年矿井兼并重组整合项目
竣工环境保护验收报告

其他需要说明的事项
该说明主要分为三部分：（1）环境保护设施设计、施工和验收过程简况；（2）环境影响评价报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况；（3）整改工作情况。

1、环保设施设计、施工和验收过程简况
（1）环保设施设计

2012年3月，我矿委托太原市明仕达煤炭设计有限公司编制了《山西华润煤业有限公司福巨源煤矿600kt/a矿井兼并重组整合项目初步设计环保专篇》；2012年5月7日，太原煤炭工业局以并煤基发[2012]168号文《关于山西华润煤业有限公司福巨源煤矿兼并重组整合项目初步设计环保专篇的批复》对项目初步设计环保专篇予以批复。
（2）环保设施施工
2014年11月，我矿委托山西中威水处理技术有限公司进行了工业场地生活污水处理站和矿井水处理站的土建施工和设备安装。2017年11月委托咸阳交通建筑有限公司进行了工业场地锅炉房的土建施工和设备安装。
（3）环保设施验收
2018年3月9日，我矿组织太原核清环境工程设计有限公司、煤炭工业太原设计研究院、山西榆航环境监测有限公司、山西省煤炭建设监理有限公司的代表及三位应邀环保专家对山西华润煤业有限公司福巨源煤矿60万吨/年矿井兼并重组整合项目进行了竣工环境保护验收现场检查。
2、环境影响评价报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况
本项目环境影响评价报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况如下表所列：
表1  项目环保对策实施情况一览表
	序号
	环保对策
	实施情况

	1
	加强矿区环境综合治理，认真落实“以新带老”环境保护措施，投产前对关闭矿井工业场地、原有堆矸场、原有稳定采空区进行生态恢复和治理；在井田范围内的狮子河、建（构）筑物以及井田边界等处要严格按《报告书》要求留设足够的保安煤柱。
	原有煤矿开采形成的沉陷区已进行生态恢复。福巨源矿现有井田内地形地貌为低山地貌，地表沉陷对局部地表形态影响主要表现为地表裂缝，无积水区，地裂缝主要形成于工作面边缘地带。经调查，井田范围内现未出现地表沉陷。
井田范围内无村庄。井田范围内的狮子河、其他建（构）筑物都留设了足够的保安煤柱。

	2
	严格落实《报告书》中的生态环境防护和恢复治理措施，按省政府的相关文件规定，提取矿山环境恢复治理保证金，及时解决矿井开采产生的生态环境问题。
	严格落实了《报告书》中的生态环境防护和恢复治理措施，此外，福巨源煤矿还编制了《土地复垦方案》和《矿山地质环境保护与治理恢复方案》，并按要求及时开展了土地复垦和矿山生态环境综合治理，治理资金从矿山生态恢复治理保证金提取。

	3
	重视采矿过程中的地下水资源保护。在煤层开采时，要坚持“预测预报、有疑必探（钻探）、先探后掘、先治后采”的原则，切实防范由于煤炭开采引起地下水流失及其带来的地表生态环境风险；对井田内的导水构造留设足够的保水煤柱；建立地下水长期动态监测计划，加强对井田内及周围水井的水位和水质监测，及时解决因受本矿开采影响而导致的村民饮水困难问题。
	矿方在采矿过程中，重点加强了对区域地下水资源保护。在煤层开采时，坚持“预测预报、有疑必探（钻探）、先探后掘、先治后采”的原则，切实防范由于煤炭开采引起地下水流失及其带来的地表生态环境风险；对井田内的导水构造留设了足够的保水煤柱；此外，建立了地下水长期有效的动态监测计划，加强对井田周围水井的水位和水质监测。据调查，本矿开采构成未导致附近村民饮水困难问题。

	4
	认真落实矿区废水治理和综合利用措施。矿井水经矿井水处理站（处理规模30m3/h）处理后用于井下抑尘洒水等，不外排；生活污水经生活污水处理站（处理规模8m3/h）处理后用于厂区道路洒水、绿化等，深度处理后用于山西华润煤业有限公司鸿福煤矿黄泥灌浆，不外排；工业场地应设置合理的初期雨水收集池，对初期雨水进行收集和沉淀处理。
	认真落实了矿区废水治理和综合利用措施。矿井水经矿井水处理站（处理规模30m3/h）处理后用于井下抑尘洒水等，不外排；生活污水经生活污水处理站（处理规模8m3/h）处理后用于厂区道路洒水、绿化及黄泥灌浆，不外排；工业场地设置了合理的初期雨水收集池，对初期雨水进行收集和沉淀处理。

	5
	强化矿区大气污染防治。锅炉燃烧低硫煤，安装高效脱硫除尘装置；原煤采用全封闭式储煤场储存，储场上必须设置机械排风装置和瓦斯监测监控探头；厂内输煤采用封闭式皮带走廊，转载点处设置喷雾等降尘措施；对全矿运输道路进行硬化、整修，采用厢式运输车。
	强化了矿区大气污染防治，本矿现在使用燃气锅炉，燃用罐装天然气；原煤采用全封闭式储煤场储存，储场上设置机械排风装置和瓦斯监测监控探头；厂内输煤采用封闭式皮带走廊，转载点处设置喷雾等降尘措施；对全矿运输道路进行硬化、整修，采用厢式运输车。

	6
	积极落实矸石的综合利用途径，未能利用的矸石要及时运送到拟选矸石场进行处置。严格按《报告书》规定的原则进行矸石场建设和矸石堆存作业，矸石场需经有资质单位进行设计和施工；要加强运营期的管理，严防矸石坝溃坝、矸石自燃和对生态的破坏；矸石场服务期满后，要实施关闭，并做好闭场后的生态恢复和管理工作。
	掘进矸石大部分填于项目工业场地内，剩余少部分送山西金业煤焦化集团有限公司2×90万吨/年焦化技改工程矸石沟填埋。生产期原煤不进行捡矸，直接送山西金业煤焦化集团有限公司2×90万吨/年焦化技改工程洗煤厂洗选，故本矿生产运行期不出矸，不设置备用矸石场。

	7
	生活垃圾要及时收集，按当地环卫部门要求进行合理处置，不得在矸石场内堆存，避免对地表水造成影响。炉渣和脱硫渣送至矸石场单独分区填埋，并采取必要的防渗措施。
	生活垃圾及时收集，并集中清运交由嘉乐泉乡环卫部门集中处置。本矿使用燃气锅炉，不再产生炉渣和脱硫。

	8
	严格落实《报告书》提出的各项环保对策措施，确保各项污染物达标排放，并符合太原市环保局下达，经我厅核定的总量控制指标SO2 6.87t/a、烟尘 2.2t/a、粉尘 2.54t/a。
	经计算，烟尘、SO2排放总量均满足经山西省环境保护厅核定的总量控制指标。矿方已经申请NOx排放量2.75t/a。

	9
	设计阶段进一步细化环境保护设施，在环保篇章中落实防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资。开展工程环境监理工作，在施工招投标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，定期向当地环保部门提交环境监理报告。
	在试生产过程中，落实了防治生态破坏和环境污染的各项措施及投资，委托山西省煤炭建设监理有限公司开展了施工期环境监理工作，并编制了《山西华润煤业有限公司福巨源煤矿60万吨/年矿井兼并重组整合项目项目环境监理报告》。


3、整改工作情况
2018年3月9日，我矿组织专家对60万吨/年矿井兼并重组整合项目进行了环境保护设施验收，现场主要发现3个问题。之后我矿对问题逐一进行了整改，整改工作情况如下：
问题1：雨水收集网络不完善

整改情况：该问题主要原因是工业场地内初期雨水有可能经矿大门流向场地外，对此，我矿在大门处用混凝土砌起一条挡水带，一方面防止初期雨水流向场地外，另一方面将初期雨水引向初期雨水收集池，保证初期雨水收集池的有效性。
问题2：生活污水处理站运行不正常
整改情况：该问题主要原因是生活污水处理站进水口堵塞，导致进水不正常，对此，我矿已对进水口进行了清淤疏通，现进水口已经畅通。
问题3：矿井水处理站内污泥多
整改情况：该问题主要原因是压滤机工作过程中产生的污水会流到站内地面上，对此，我矿在压滤机底部平台上设置了污水收集池，并在收集池上开口，将收集到的污水引流至污泥池。

问题4：危废暂存间未按相关规范要求建设
整改情况：该问题主要原因是煤矿生产过程中危废产生量少，种类单一，主要是工业场地机修车间产生的废机油等，年产生量约1.5t。对此，我矿严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的规定执行，逐项规范了场区危废暂存间的建设，并完善了其防雨防渗漏相关环保措施。

问题5：客观说明矸石场变更的理由，明确煤矿生产服务年限，提供相应的证明材料
整改情况：因企业基建、开拓工程已经完成，基本不再进行岩石巷道的开拓。采掘工作面已经形成，目前实际开采中矸石产生量很小。此外，根据华润（集团）有限公司以华润总[2017]13号文“关于申请出具产能置换指标确认函的请示”申请将列入《中央企业化解钢铁煤炭过剩产能实现脱困发展目标责任书》的蔡家沟、福巨源等11座关闭退出煤矿不享受中央奖补；公司25座合法在籍煤矿产生的957万吨/年产能置换指标及由于跨省置换产生的1245.3万吨/年产能置换指标予以确认，出具确认函。2017年5月19日，国务院国有资产监督管理委员会办公厅以国资厅改革[2017]374号文“关于华润（集团）有限公司煤炭产能置换的函”同意华润（集团）有限公司将列入去产能的24座煤矿用于产能置换，退出产能占公司煤炭产能的39%，蔡家沟、福巨源等11座煤矿不享受中央奖补资金，即福巨源矿已列入山西省政府2020年关闭矿井名单，只有2.5年的服务期。项目《验收调查报告》中附具了该矿2020年退出产能的文件：华润（集团）有限公司华润总[2017]13号文《关于申请出具产能置换指标确认函的请示 》和国务院国有资产监督管理委员会办公厅国资厅改革[2017]374号文《关于华润（集团）有限公司煤炭产能置换的函 》。
问题6：有关环保措施应与调整后的内容相对应，并分析变更前后环境影响的变化
整改情况：福巨源煤矿原煤出井后直接进入封闭式储煤场，矸石随煤流一同进入封闭式储煤场，而后进入依托的洗煤厂进行洗选。该方案取消了设置矸石场带来的环境影响，此外，项目运营期矸石产生量很小，不会明显增加原煤运输量，不会对区域环境造成明显的不利影响。
问题7：调查分析煤矿矸石产生量，补充有关资料
整改情况：经核算，福巨源煤矿矸石产生量约为3万t/a，并在《山西华润煤业有限公司福巨源煤矿矸石场变更项目分析报告》中做了详细介绍与说明。

问题8：补充企业拆除原有筛分系统计划、承诺以及相关证明材料
整改情况：经核实，福巨源煤矿不设置原煤筛分工序，无需拆除整改。

问题9：核实实际建设与环评比照的内容，补充工程实际建设的规模、井田范围、井田开拓、开采煤层、采煤方法、开采方式、采区划分、开采接续计划及各类场地选址与环评及批复文件一致调查内容，应特别关注工业场地平面布置和设施配套情况。
整改情况：《验收调查报告》全面核实了项目实际建设与环评比照的内容，补充了工程实际建设的规模、井田范围、井田开拓、开采煤层、采煤方法、开采方式、采区划分、开采接续计划及各类场地选址与环评及批复文件一致调查内容，特别关注工业场地平面布置和设施配套情况，重新核实了项目调查阶段各场地平面布置、给排水管网走向，并附具了相关图件。
问题10：核实矿井水处理设施和生活污水处理设施、设备构成，核查主要技术参数能否达到处理能力与出水工艺指标要求。按照回用要求进一步核定处理能力和工艺、设施的完整性。核实污水监测时的工况、采样点位置与监测数据，必要的话应进行重新监测。
整改情况：《验收调查报告》核实了矿井水处理设施和生活污水处理设施、设备构成，经核查，各处理设施主要技术参数能达到处理能力与出水工艺指标要求，进一步核定了处理能力和工艺、设施的完整性。补充了矿井水处理站和生活污水处理站近期的运行台账，并对矿井水处理站、生活污水处理站进、出水口水质进行了重新监测。
经核实，福巨源煤矿生活污水产生量为116m3/d，其主要污染物为悬浮物、BOD5、洗涤剂、油类、细菌等。本工程建设了生活污水处理站，处理能力为8m3/h，采用生物接触氧化工艺。该矿生活污水全部经“初沉、调节、接触氧化、二沉、深度处理、消毒”工艺处理后，其中SS、COD、BOD5、NH3-N、动植物油、LAS的去除率较高，分别达到89.39%、84.94%、90.62%、78.74%、88.5%、83.64%，经处理后的生活污水各污染物排放浓度可达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的限值要求，满足回用标准。可保证生活污水处理后全部达标回用不外排。
问题11：补充矿山生态恢复方案的落实情况。细化调查矿区生态现状，调查核实历史形成的地表裂缝、沉陷等，提出整改要求。说明矿区土地利用、植被变化情况，明确有无新增占地。补充生态现状与生态恢复措施布局图。
整改情况：《验收调查报告》补充了矿山生态恢复方案的落实情况。细化了调查矿区生态现状。经过调查，福巨源矿历史形成的地表裂缝、沉陷等已全部恢复，无需整改；该矿不设置取土场，黄泥灌浆系统用土采取直接外购黄土的方式，不新增占地，无需生态恢复；矿区无新增占地，土地利用、植被情况基本无变化。补充了生态现状与生态恢复措施图。
问题12：调查油品使用与废机油产生情况，细化危废暂存与处置等调查内容。
整改情况：经进一步现场踏勘，确定了福巨源矿油品使用与废机油产生情况。《验收调查报告》中明确了各危废种类与数量，并细化了危废暂存与处置等调查内容。
问题13：开拓图应标识首采工作面
整改情况：《验收调查报告》完善了项目开拓图，在图中明确标识了首采工作面。
问题14：调整和更新编制依据
整改情况：《验收调查报告》更新和完善了报告编制依据。
山西华润煤业有限公司福巨源煤矿
2018年3月
























